RESSOURCE, MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE

SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité

conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010
Date d’émission: 07.06.2017 Date de révision: 05.10.2023 Remplace la version de: 07.10.2021 Version: 2.4

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de I’entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit
Nom commercial
UFI : MM71-KOMV-000A-UTEP
Code du produit . 450ST

Type de produit : PEINTURES

Groupe de produits . Produit commercial

: Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d’usage principal
Spec. d’'usage industriel/professionnel

. Utilisation professionnelle
. Réservé a un usage professionnel

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d’informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant

Ressource

Rue de Mousseliere

FR— 30133 Les Angles

FRANCE

T +33(0)490254245

contact@ressource-decoration.com - www.ressource-peintures.com

1.4. Numéro d’appel d’urgence

: MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d’urgence

Commentaire

Belgique Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum

c/o Hopital Militaire Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles

+32 70 245 245

Toutes les questions
urgentes concernant
une intoxication: 070
245 245 (gratuit,
24/7), si pas
accessible 02 264 96
30 (tarif normal)

France ORFILA

+33 145 42 59 59

Ce numéro permet
d’obtenir les
coordonnées de tous
les centres Anti-
poison Francais. Ces
centres anti-poison et
de toxicovigilance
fournissent une aide
médicale gratuite
(hors colt

d’appel), 24 heures
sur 24 et 7 jours sur
7.

Maroc 00 sall ALl g sl 2y laal el S5l 2alaa alyll g 5l8 8l Jumdal 4835 | +05 3777 7169
) 3 sia (b all A 6671 | +0801000180

10100
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

Pays Organisme/Société Adresse Numéro d’urgence Commentaire
Maroc Centre Anti Poison et de Rue Lamfedel Cherkaoui, +05 3777 7169
Pharmacovigilance Du Maroc (CAPM) Rabat Instituts +0801000180
Madinate Al Irfane, B.P. 6671
10100

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le reglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Liquides inflammables, catégorie 3 H226
Cancérogénicité Non classé
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour I’environnement
Liquide et vapeurs inflammables.
2.2. Eléments d’étiquetage

Etiquetage selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogrammes de danger (CLP)

GHS02
Mention d’avertissement (CLP) . Attention
Mentions de danger (CLP) : H226 - Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence (CLP) : P210 - Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes
nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.
Phrases EUH : EUHO066 - L’exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH211 - Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la
pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Phrases supplémentaires . Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB = 0,1 % évaluées conformément a I'annexe Xlll du reglement REACH
Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément a I'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des
propriétés perturbant le systéme endocrinien, ou n’est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le systeme endocrinien conformément

aux criteres définis dans le Reglement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Reglement (UE) 2018/605 de la Commission & une
concentration égale ou supérieure a 0,1 %

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges
Nom Identificateur de produit | % Classification selon le reglement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]
Hydrocarbones, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, N° CE: 918-481-9 10-20 Asp. Tox. 1, H304
cycliques, < 2% aromatiques N° REACH: 01-2119457273-
39

05.10.2023 (Date de révision) FR (francais) 2/13



MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

Nom Identificateur de produit |% Classification selon le reglement
(CE) N° 1272/2008 [CLP]
Hydrocarbure isoparaffinique N° CE: 920-901-0 5-10 Asp. Tox. 1, H304
Carbonate de calcium N° CAS: 471-34-1 2,685 — Acute Tox. 4 (par inhalation : poussieéres,
N° CE: 207-439-9 4,34075 brouillard), H332
N° REACH: 01-2119486795-
18
Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, N° CE: 919-857-5 1-5 Flam. Liq. 3, H226
cycliques, <2% aromatiques N° REACH: 01-2119463258- STOT SE 3, H336
33 Asp. Tox. 1, H304
Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, N° CAS: 64742-48-9 0,7161 - Flam. Liq. 3, H226
cycliques, <2% aromatiques N° CE: 919-857-5 1,4322 Acute Tox. Non classé (par inhalation :
N° REACH: 01-2119463258- vapeurs)
33 STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins apreés inhalation : Transporter la personne a I'extérieur et la maintenir dans une position ou elle peut
confortablement respirer.

Premiers soins aprés contact avec la peau : Rincer la peau a I'eau/se doucher. Enlever inmédiatement tous les vétements contaminés.

Premiers soins aprés contact oculaire : Rincer les yeux a I'eau par mesure de précaution.

Premiers soins apres ingestion . Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Symptémes/effets apres contact avec la peau : L’exposition répétée peut provoquer desséchement ou gergures de la peau.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés : Eau pulvérisée. Poudre seche. Mousse. Dioxyde de carbone.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Danger d’'incendie . Liquide et vapeurs inflammables.
Produits de décomposition dangereux en cas . Dégagement possible de fumées toxiques.
d’incendie

5.3. Conseils aux pompiers

Protection en cas d’incendie . Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection
respiratoire autonome isolant. Protection compléte du corps.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d’urgence : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d’étincelles et interdiction de
fumer.
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection . Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d’informations, se
reporter a la rubrique 8 : "Contréle de I'exposition-protection individuelle".

6.2. Précautions pour la protection de I’environnement

Eviter le rejet dans I'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit
pénétre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
Autres informations . Eliminer les matiéres ou résidus solides dans un centre autorisé.

6.4. Référence a d’autres rubriques

Pour plus d’informations, se reporter a la rubrique 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Précautions a prendre pour une manipulation sans : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir a I'écart de la chaleur, des surfaces

danger chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas
fumer. Mise a la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Ne pas
utiliser d’outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les
décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s’accumuler dans le
conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. Porter un éguipement de protection
individuel.

Mesures d’hygiéne . Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains aprés toute
manipulation.

7.2. Conditions d’un stockage siir, y compris les éventuelles incompatibilités

Mesures techniques . Mise a la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de maniére
étanche.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Pas d’informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contréles de I’exposition/protection individuelle

8.1. Paramétres de contrdle

8.1.1 Valeurs limites nationales d’exposition professionnelle et biologiques

Carbonate de calcium (471-34-1)

France - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Calcium (carbonate de)

VME (OEL TWA) 10 mg/m3

Lettonie - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Kalcijakarbonats

OEL TWA 6 mg/m3

Pologne - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Weglan wapnia pyty 10)

NDS (OEL TWA) 10 mg/m3
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

Carbonate de calcium (471-34-1)

Portugal - Valeurs Limites d’exposition professionnelle

Nom local Carbonato de célcio

OEL TWA 10 mg/m?

8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d’informations complémentaires disponibles

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d’informations complémentaires disponibles

8.1.4. DNEL et PNEC
Pas d’informations complémentaires disponibles

8.1.5. Bande de contrdle
Pas d’informations complémentaires disponibles
8.2. Contréles de I'exposition

8.2.1. Contrdles techniques appropriés

Contrdles techniques appropriés:
Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

8.2.2. Equipements de protection individuelle

Symbole(s) de I’équipement de protection individuelle:

Y

8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:
Lunettes de sécurité

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection de la peau et du corps:
Porter un vétement de protection approprié

Protection des mains:
Gants de protection
8.2.2.3. Protection respiratoire

Protection respiratoire:
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d’informations complémentaires disponibles
8.2.3. Controles d’exposition liés a la protection de I’environnement

Contréles d’exposition liés a la protection de I’environnement:
Eviter le rejet dans I'environnement.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique . Liquide
Couleur . blanc.
Odeur : Pas disponible
Seuil olfactif : Pas disponible
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité

conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

Point de fusion

Point de congélation

Point d’ébullition

Inflammabilité

Limite inférieure d’explosion
Limite supérieure d’explosion
Point d’éclair

Température d’auto-inflammation
Température de décomposition
pH

Viscosité, cinématique

Viscosité, dynamique

Solubilité

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)
Pression de vapeur

Pression de vapeur a 50°C
Masse volumique

Densité relative

Densité relative de vapeur a 20°C
Caractéristiques d’une particule

9.2. Autres informations

D >7

Non applicable
Pas disponible
Pas disponible

Liquide et vapeurs inflammables.

Pas disponible
Pas disponible

. >55°C

Pas disponible
Pas disponible

Pas disponible

: 500 - 2000 cP

Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
Pas disponible
1,619 g/cm3

Pas disponible
Pas disponible
Non applicable

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d’informations complémentaires disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité
Teneur en COV

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Liquide et vapeurs inflammables.
10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

: <380gll

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d’emploi.

10.4. Conditions a éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d’étincelles. Supprimer toute source d’ignition.

10.5. Matieres incompatibles

Pas d’informations complémentaires disponibles

10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait étre généré dans les conditions normales de stockage et d’'emploi.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le reglement (CE) n°® 1272/2008

Toxicité aigué (orale) Non classé
Toxicité aigué (cutanée) Non classé
Toxicité aigué (Inhalation) Non classé
05.10.2023 (Date de révision) FR (francais) 6/13



MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité

conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

Carbonate de calcium (471-34-1)

DL50 orale rat

6450 mg/kg

DL50 cutanée rat

> 2000 mg/kg (OECD 402)

CL50 Inhalation - Rat

> 3 mg/l/ah

Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcane

s, cycliques, <2% aromatiques (64742-48-9)

DL50 orale rat

> 5000 mg/kg

DL50 cutanée lapin

> 5000 mg/kg

CL50 Inhalation - Rat

> 5610 mg/m3

CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)

> 5 mg/l/4h

Hydrocarbones, C10-C13, n-alcanes, isoalcan

es, cycliques, < 2% aromatiques

DL50 orale rat

> 5000 mg/kg (méthode OCDE 401)

DL50 cutanée lapin

> 5000 mg/kg (méthode OCDE 402)

CL50 Inhalation - Rat

> 4951 mg/m3 (méthode OCDE 403)

Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcane

s, cycliques, <2% aromatiques

DL50 orale rat

> 5000 mg/kg (méthode OCDE 401)

DL50 cutanée lapin

> 5000 mg/kg (méthode OCDE 402)

CL50 Inhalation - Rat

(méthode OCDE 403)

CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) 5000 mg/l/4h
Corrosion cutanéel/irritation cutanée . Non classé
pH: >7
Lésions oculaires gravesl/irritation oculaire . Non classé
pH: >7
Sensibilisation respiratoire ou cutanée Non classé
Mutagénicité sur les cellules germinales Non classé
Cancérogénicité Non classé.
Toxicité pour la reproduction Non classé
Toxicité spécifique pour certains organes cibles Non classé

(STOT) (exposition unique)

Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcane

s, cycliques, <2% aromatiques (64742-48-9)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(STOT) (exposition unique)

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcane

s, cycliques, <2% aromatiques

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(STOT) (exposition unique)

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(STOT) (exposition répétée)
Danger par aspiration

Non classé

Non classé

Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcane

s, cycliques, <2% aromatiques (64742-48-9)

Viscosité, cinématique

‘ 1,25 mm?/s

Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcane

s, cycliques, <2% aromatiques

Viscosité, cinématique

‘ 1,02 - 1,35 mm?/s

Hydrocarbure isoparaffinique

Viscosité, cinématique

‘ 1,3-1,74 mm?/s
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d’informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Ecologie - général . Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne
provoque pas d’effets néfastes a long terme dans I'environnement.

Dangers pour le milieu aquatique, a court terme : Non classé

(aigué)

Dangers pour le milieu aquatique, a long terme : Non classé

(chronique)

Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques (64742-48-9)

CL50 - Poisson [1] > 1000 mg/l 96 heures (Oncorhynchus mykiss)
CES50 - Crustacés [1] > 1000 mg/l 48 heures (Daphnies)
CE50 72h - Algues [1] > 1000 mgl/l

Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques

CL50 - Poisson [1] > 1000 mg/l 96 heures (Oncorhynchus mykiss)
CE50 72h - Algues [1] > 1000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata
CEr50 algues > 1000 mg/l 72 heures (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2. Persistance et dégradabilité

Pas d’informations complémentaires disponibles
12.3. Potentiel de bioaccumulation

Pas d’informations complémentaires disponibles
12.4. Mobilité dans le sol

Pas d’informations complémentaires disponibles
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Pas d’informations complémentaires disponibles
12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Pas d’informations complémentaires disponibles
12.7. Autres effets néfastes

Pas d’informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I’élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Indications complémentaires . Des vapeurs inflammables peuvent s’accumuler dans le conteneur.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité

conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification

UN 1263 ‘

UN 1263 ‘

Non applicable

Non applicable

Non applicable

14.2. Désignation officielle de transport de ’TONU

PEINTURES ‘

PEINTURES ‘

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Description document de transport

UN 1263 PEINTURES, 3,
Ill, (D/E)

UN 1263 PEINTURES, 3,
1]

Non applicable

Non applicable

Non applicable

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

3

3

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Non applicable

14.4. Groupe d’emballage

Non applicable

Non applicable

Non applicable

14.5. Dangers pour I’environnement

Dangereux pour
'environnement: Non

Dangereux pour
'environnement: Non
Polluant marin: Non

Non applicable

Non applicable

Non applicable

Pas d’informations supplémentaires disponibles

14.6. Précautions particuliéres a prendre par I'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport

Transport par voie terrestre

Reglement du transport (ADR)

Code de classification (ADR)

Dispositions spéciales (ADR)

Quantités limitées (ADR)

Quantités exceptées (ADR)

Instructions d’emballage (ADR)

Dispositions spéciales d’emballage (ADR)
Dispositions relatives a I'emballage en commun
(ADR)

Instructions pour citernes mobiles et conteneurs
pour vrac (ADR)

Dispositions spéciales pour citernes mobiles et
conteneurs pour vrac (ADR)

Code-citerne (ADR)

Véhicule pour le transport en citerne

Catégorie de transport (ADR)

Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)
Dispositions spéciales de transport - Exploitation
(ADR)

Numéro d’identification du danger (code Kemler)
Panneaux oranges

Code de restriction en tunnels (ADR)

: 5l

. 30

. Eviter le rejet dans I'environnement.

Non soumis a cette réglementation si Q < 450L (2.2.3.1.4)
F1
163, 640E, 650, 367

E1l

P001, IBCO3, LPO1, RO01
PP1

MP19

T2

: TP1,TP29

LGBF
FL

: 3
: V12
. S2

30
1263

D/IE
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

Transport maritime
Reéglement du transport (IMDG)
Dispositions spéciales (IMDG)

Non soumis a la réglementation IMDG si Q< 30 |
163, 223, 955, 367

Quantités limitées (IMDG) 5L
Quantités exceptées (IMDG) El
Instructions d’emballage (IMDG) PO01, LPO1
Dispositions spéciales d’emballage (IMDG) PP1
Instructions d’emballages GRV (IMDG) : IBCO3
Instructions pour citernes (IMDG) T2
Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP29
N° FS (Feu) F-E

N° FS (Déversement) . S-E
Catégorie de chargement (IMDG) DA

Propriétés et observations (IMDG)

Miscibility with water depends upon the composition.

Transport aérien
Non applicable

Transport par voie fluviale
Non applicable

Transport ferroviaire
Non applicable

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I’OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulieres ala substance ou au mélange en matiere de sécurité, de santé et
d’environnement

15.1.1. Réglementations UE

Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Liste de restriction de I’Union européenne (annexe XVII de REACH)

Code de référence Applicable sur

3(a) Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ; Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes,
isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques

3(b) Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ; Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes,
isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ; Hydrocarbones, C10-C13, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, < 2%
aromatiques

40. Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ; Hydrocarbones, C9-C11, n-alcanes,

isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques

Annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans I'annexe XIV de REACH (Liste d’autorisation)
Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Reglement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Reglement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits
chimiques dangereux)

Reglement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (reglement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité

conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

Réglement sur I'appauvrissement de la couche d’ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d’ozone (Réglement (CE) n°® 1005/2009 relatif a des

substances appauvrissant la couche d’'ozone)

Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)

Teneur en COV

<380 g/l

Réglement sur les précurseurs d’explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d’explosifs (Réglement UE 2019/1148 relatif a la commercialisation et a

I'utilisation des précurseurs d’explosifs)

Reglement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Réglement CE 273/2004 relatif a la fabrication et a la mise sur
le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

15.1.2. Directives nationales

France

Autres informations, réglementations sur les
restrictions et interdictions

Classification selon les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE

Directive 2004/42/CE COV - Peintures décoratives et vernis

Etiquetage des produits de construction ou de revétement de mur ou de sol et des peintures
et vernis sur leurs émissions de polluants volatils (Arrété du 19 avril 2011)

Etiquetage selon le reglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Maladies professionnelles

Code Description

RG 84 Affections engendrées par les solvants organiques liquides a usage professionnel : hydrocarbures liquides
aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés
des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et
cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ;
pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde

Allemagne

Classe de danger pour I'eau (WGK)
Arrété concernant les incidents majeurs (12.
BImSchV)

Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen —
Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling

Danemark

Remarques concernant la classification

Réglementations nationales danoises

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

: WGK 3, Tres dangereux pour I'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).

Non soumis &/au Arrété concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

: Aucun des composants n’est listé
: Aucun des composants n’est listé
: Aucun des composants n’est listé
: Aucun des composants n’est listé

: Aucun des composants n’est listé

Les lignes directrices de gestion des situations d’urgence relatives au stockage des liquides
inflammables doivent étre suivies

Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact
direct avec celui-ci

Aucune évaluation de la sécurité chimique n’a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Indications de changement

Rubrique Elément modifié

Modification Remarques

Remplace la version de

Modifié
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

Abréviations et acronymes:

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
ETA Estimation de la toxicité aigué

FBC Facteur de bioconcentration

VLB Valeur limite biologique

DBO Demande biochimique en oxygene (DBO)

DCO Demande chimique en oxygéne (DCO)

DMEL Dose dérivée avec effet minimum

DNEL Dose dérivée sans effet

N° CE Numéro de la Communauté européenne

CE50 Concentration médiane effective

EN Norme européenne

CIRC Centre international de recherche sur le cancer

IATA Assaociation internationale du transport aérien

IMDG Code maritime international des marchandises dangereuses

CL50 Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)
LD50 Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)

LOAEL Dose minimale avec effet nocif observé

NOAEC Concentration sans effet nocif observé

NOAEL Dose sans effet nocif observé

NOEC Concentration sans effet observé

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

VLE Limite d’exposition professionnelle

PBT Persistant, bioaccumulable et toxique

PNEC Concentration(s) prédite(s) sans effet

RID Reglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer
FDS Fiche de Données de Sécurité

STP Station d’épuration

DThO Besoin théorique en oxygéne (BThO)

TLM Tolérance limite médiane

cov Composés organiques volatiles

N° CAS Numéro d’enregistrement auprés du Chemical Abstracts Service

N.S.A. Non spécifié ailleurs

vPVB Tres persistant et trés bioaccumulable

ED Propriétés perturbant le systeme endocrinien

Sources des données

Conseils de formation

REGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 16
décembre 2008 relatif a la classification, a I'étiquetage et a 'emballage des substances et
des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant
le reglement (CE) no 1907/2006.

Ce produit est exclusivement destiné a I'usage décrit sur 'emballage.
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MAT SANS TENSION A L'HUILE CHAULEE SPECIAL PLAFONDS

Fiche de Données de Sécurité
conforme au Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec sa modification Réglement (CE) n° 453/2010

Autres informations . Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations
données dans la présente fiche de données sécurité sont basées sur I'état de nos
connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le mélange
ne doit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu
au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de
I'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des
lois et des réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche de
données de sécurité doivent étre considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives a ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Texte intégral des phrases H et EUH:

Acute Tox. 4 (par Toxicité aigué (Inhalation:poussieres,brouillard) Catégorie 4
inhalation : poussieres,

brouillard)

Acute Tox. Non classé Toxicité aigué (Inhalation:vapeur) Non classé

(par inhalation : vapeurs)

Asp. Tox. 1 Danger par aspiration, catégorie 1

EUHO066 L’exposition répétée peut provoquer dessechement ou gergures de la peau.

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les

aérosols ni les brouillards.

Flam. Lig. 3 Liquides inflammables, catégorie 3

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut étre mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H332 Nocif par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de
'environnement. Elles ne devraient donc pas étre interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.
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